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ELEKTROTEKNIK

AMELIYATHANE KONTROL PANELI
OCP Serisi

OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Paneli, hem hasta hem de ameliyat Uygulama Alanlari
ekibi icin mUmkin olan en konforlu ortami ve ameliyathanede

gerekli olan en uygun calisma kosullarini saglamak icin tasarlanmis - Ameliyathaneler
- Dis ameliyathaneleri

cagdas ve guvenilir bir cihazdir.
- Sezaryen odalari

IP65 koruma standardina sahip 21.5” ve 23.8" koruyucu kapasitif . ]
Ozellikler

dokunmatik ekrana sahip OCP serisi panel ile ameliyathanede ihtiyag

duyulan tim elektriksel kontroll | olarak labilmektedir.
uyuian tum elertriGet kontrofier manuet olarax yapHablimextedir - 21,5"ve 23,8" projektif kapasitif dokunmatik ekran

- Dokunmatik cam kaplama

Ayrica, LINUX tabanli Kontrol Paneli ModBus ve TCP/IP Uzerinden - SCADA baglantisi
bina otomasyon sistemleriyle veri alisverisi yapabilmektedir. - Dahili hoparlor
Panelin SCADA Entegrasyonu, internet erisimi, PDF goriintileyici, - PACS Entegrasyonu
IP telefon, Ethernet, MP3 ve USB baglanti 6zelliklerinin yani sira - PDF géruntdleme

o o . ‘ - Internet erisimi
kamera, web Uzerinden cevrimici video ve ses akisina izin vermektedir. 2

« GOrantuld arama

- Uzaktan destek

Analog giris/cikis korumasi ile cihazin givenligini korurken,  Kolay bakim icin menteseli yapi

ihtiya¢ duyulan herhangi bir destek durumunda TeamViewer ile . Harici hoparlér baglantisi

uzaktan online baglanti saglar. - Farkli otomasyon sistemlerine entegrasyon

OCP 21G OCP 24G
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ELEKTROTEKNIK

TEKNIK OZELIKLER

- Coklu haberlesme secenekleri - Mandalli ani réle ile glg kesintisi korumasi 8 analog ¢ikis
(RS485, Modbus TCP/IP, RS232, CanBus) ve 8 dijital giris/cikis ile otomasyonla iletisim kurar
- PACS Entegrasyonu - Sicaklik ve nem seviyeleri icin 0-10V otomasyon
- Ethernet baglantisi kontrol ¢ikislari
- Internet erisimi - Olay kaydi ve sistem durumu gostergesi
- Eller serbest VolIP telefon, - Analog giris/cikis korumalari
+ VolP tzerinden video konferans - 10 kanalli medikal gaz alarm paneli
- Eller serbest analog telefon - Anestezik gaz bosaltma digmesi
- Telefon rehberi « Aydinlatma karartma kontrolU
- Kamera, MP3, USB - Easy software update with USB
- PDF goruntuleyici - Ozellestirilebilir giris profilleri
- Menteseli yap! - Sicakhk, nem, hepa filtre kirliligi, diferansiyel oda
+ Modbus TCP/IP ile SCADA entegrasyonu basinci gostergesi
I S S N
Ekran Boyutu 21.5" ‘ 23.8"
Gaelegirlebi g profilen, 6 profi
Ethernet baglantilari 2
Ses kanallar 6
Harici hoparlorler icin ses ytikseltici 15W
Cikis gerilimi 8w
Lamba kontrolu DALI/ DO
Calisma lambasi kontroli DALI/ DO
Negatoskop kontroli DALI/ DO
Mesgul lamba kontrolii DALI/ DO
UV lamba kontrolu DALI/ DO
Role cikislari Mesgul Lambasi, AGSS, Shut Off, 3 Yedek Cikis (Programlanabilir)
Gaz alarm ekrani girigleri 4 Dijital Giris Modbus RTU
Analog ¢ikislar (kontrol) Nem, Sicaklik, Operasyon Lambasi Yogunlugu, Ameliyathane Lambasi Yogunlugu
Analog girisler Nem, Sicaklik
Telefon VolP, Gortinttili Arama, Analog Telefon (opsiyonel)
Ekran boyutu 215" ‘ 23.8"
Besleme gerilimi 220/240 Vac
Cihaz boyutlari (Gx Y x D) 670 x 460 mm 740 x 500 mm
Montaj boyutlari (G x Y x D) 640 x 435 x 125mm ‘ 720 x 480 x 130 mm
Renk Siyah ‘ Beyaz
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