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EASY CUBE i9 MİKRO VERİ MERKEZİ

VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

Mikro Uç Bilgi İşlem Ürünü 
Entegre Küçük Boyutlu Bina İçi Enerji Yönetim Sistemi

Easy Cube i9 serisi mikro kenar bilgi işlem enerji sistemi çözümü PDU, UPS sistemi, akü bankası, 

entegre hassas klima, izleme sistemi, kabin kanal sistemi ve kablo tesisatı ile entegre edilmiştir. 

Sistem, rafa monte klima ve dahili klima ile optimum soğutma ve enerji tasarrufu etkisi sağlayan 

kapalı bir soğuk koridor ile donatılmıştır. Kabin bir IT odasıdır. Tüm bileşenler fabrikada önceden 

monte edilmiştir. Tak-çalıştır özelliği ile saha kurulumu 1 saat sürmektedir. Tek ağ, çoklu ağ merkezi 

izleme ve birleşik yönetim yapmak için 15 inç geniş ekran ve uzak Web arayüzü kontrol izleme işlevi 

ile birlikte gelir.

www.tescom-ups. com

Uygulamalar:

Finans, telekomünikasyon ve enerji iş yerleri Devlet daireleri

Akıllı eğitim, kampüs güvenliği Akıllı topluluk, akıllı villa, birinci basamak

Ticari perakende

Endüstri 4.0, akıllı üretim

Veri Merkezi Geliştirme
Trend:
Kullanıcı alanlarına kapanma,
merkezi dağıtım, üst düzey

Ağ Ucu

Veri bulutu toplama şu şekilde gelişmiştir: büyük bulut bilişim merkezi odası + standartlaşmış küçük mikro modül

Bulut

Büyük bulut 
bilişim veri 

merkezi
(Yüksek zamana

duyarlı iş)

.

.

Büyük, ultra büyük 
bulut bilişim veri 

merkezi
(Daha az zamana

duyarlı iş)

Trend:
Uzaktan Dağıtım,
maliyet azaltma

Mikro
Veri Merkezi Mikro

Veri Merkezi Mikro
Veri Merkezi

Küçük - Mikro
Veri Merkezi

Küçük - Mikro
Veri Merkezi

Ağ ucuna yaklaşan dağıtılmış devreye alma 
yöntemi, kullanıcıların yüksek kullanılabilirlik ve 
ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılar.

2019, uç bilgi işlem 
yeni dağıtım modelleri

Enerji tasarrufu
çevre koruma trendi

Akıllı bölgesel
bulut platformu
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Kabin Sistemi

Soğutma Sistemi

Güç Dağıtım Sistemi

İzleme Sistemi
Ön kapı için standart 19 inç raf, GB/T3047.2-92 temperli cam / kafesler
Raf: (600 * 1200 * 2000 mm)
Ağ bağlantılı arka kapı, havalandırma oranı %75 ~%80
Malzeme: Soğuk haddelenmiş çelik, 2,0 mm’de açı 
Renk: Siyah (RAL9004)

•	 Flanş kapağı: 1 U

•	 Ray: 19 inç, siyah, maksimum strok 800 mm

•	 19 inç, W 480 * D 800 mm, siyah

•	 Kapı kontağı ve yaylı kapı cihazı

•	 UPS / Battery bank ünitesi: 1-10kW
•	 2 ~ 3 U modular tasarım
•	 Çıkış güç faktörü 0.9
•	 DC cold start, UPS’i akü ile başlatma;
•	  Frekans dönüştürme işlevi, 50 Hz giriş / 60 Hz çıkış veya 60 

Hz giriş / 50 Hz çıkışı destekler;
•	 Akıllı izleme, esnek akü düşük voltaj koruması ayarı.

•	 Input: AC 220V
•	 Soğutucu: R134a 
•	 Soğutucu Kapasitesi: 2kW 
•	 Iç sirkülasyon havası: 600m3/h 
•	 Gürültü: 58dB(A)
•	 Montaj: Rack-mounted 7 U, Derinlik 800 mm
•	 (Havalandırma için üst ve alt kısımda 1u boşluk 

gerekir)
•	 Ağırlık: 41.5kg

•	 3 U moduler tasarım
•	 Akıllı güç alımı: Şebeke giriş voltajı / akımı/ frekansı /gücü
•	 Branşman çıkış voltajı / akımı / frekansı / gücü, elektrik 

parametreleri, kesicilerin AÇIK / KAPALI durumu Schneider 
anahtarları, C sınıfı SPD 20 kA

2 kW  Hepsi bir arada (Standart cam kapı)

Akıllı PDU:

•	15” Büyük ekran
•	HCI

•	4 çekirdekli işlemci
•	Linux, Net Core 2.1

Veri Toplama Veri Analisti Veri
Görüntüleme

15” Ekran1U Modül

Uygulama
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Üç avantajlı Katma Değerli Hizmet

•	 Kabin bir IT odasıdır

•	 Klima, güç dağıtımı, UPS, izleme, sensörler ve diğerleri önceden monte edilir 

ve hata ayıklanır.

•	 Sadece bir şebeke güç kablosu girişine ihtiyaç duyar.

•	 Dış üniteyi kurmaya gerek yoktur.

•	 Tek bir kabinin kurulumu ve testi yalnızca 1 saat sürer, kurulum maliyetinden 

tasarruf edilir ve hızlı bir başlatma hizmeti gerçekleştirilir

•	 15” ekran, Linux işletim sistemi, dört çekirdekli 

işlemciler, sorunsuz ve kararlı sistem.

•	 UPS’in gerçek zamanlı izlenmesi, sıcaklık ve nem, 

su basması, kapı kontakları, etkili acil durum alarmı 

koruma şeması sağlamak ve ekipmanın güvenilir bir 

altyapı ortamında çalışmasını sağlamak için sistemin 

duman tespiti.

•	 Uzak Web arayüzü üzerinden IP adresine giriş yaparak 

modüllere, güç ve çevre sistemine erişebilir, uzaktan 

çalıştırma ve bakım yapabilir, birden fazla modülün 

merkezi olarak izlenmesini ve birleşik bulut platformu 

yönetimini gerçekleştirebilir.

•	 IT odası için birleşik ağ yönetimi sağlayarak IP 

ekipmanını ve herhangi bir IP terminalini izleme 

yeteneği.                                                                                           

•	 WeChat-mini programı aracılığıyla uzaktan mobil 

çalıştırma ve bakım, SMS ve telefon teknolojisi ile  ne 

zaman ve nerede olursa olsun gerçek zamanlı izleme ve 

gözetimsiz çalışma yapabilir

•	 Bulut hizmetine erişim sayesinde, işletmeniz ve 

bakımınız bize yaptırılabilir.

•	 Soğuk koridor muhafazası, optimum soğutma etkisi sağlar.

•	 Entegre soğutma ekipmanı ön uçta garanti verir, en iyi enerji tasarrufunu 

gerçekleştirerek arka uçtaki sivil klimadan tam olarak faydalanır.

•	 Entegrasyon, yerden tasarruf.

•	 Akıllı güç algılama ve yönetimi, uygun maliyetli.

Hızlı Teslimat

Akıllı Yönetim

İzleme - Güç & Çevre Kontrol Sistemi 

Çevre Dostu

TEK EKRAN
KONTROLÜ

SMS /e-posta / sesli alarm
(osiyonel modül)

Yerel ekran + çok alanlı
merkezi izleme

(opsiyonel)

İnternet

Kuru Kontaklar

HDMI

15” Ekran
İzleme Modülü

Güç dağıtım
kabini

Aküler UPS Havalandırma Sıcaklık ve
nem

Duman
Dedektörü

Kapı
Hidroliği

Aydınlatma Suya
Dayanıklı

Yeni Fan Yangınla
Mücadele

Sesli ve
Işıklı

alarmDış Ortam

Sıcaklık ve
nem

(Hazır)



www.tescom-ups. com

TescomR

E a s y  Cu b a  i 9  M i c ro  D a t a  Ce n te r

Yerel Finans Ağ Odası TESCOM Kabin Tipi Veri Merkezi

Madde Yerel Finans Ağ Odası Kabin Tipi Veri Merkezi

Tasarım ve Yapı Çoklu tedarikçi, partiler halinde yaklaşım, koordine etmek ve iletişim 
kurmak için çok çaba harcamak gerekir

 
Fabrika genelinde hata ayıklama, doğrudan kullanım yaklaşım
gerekli değildir

Yapı Maliyeti Dekorasyon ve diğer ek maliyetler dahil, toplam maliyet daha 
yüksektir İnşaat maliyeti daha düşüktür

Yapım Süresi               1-2 ay (dekorasyon içerir) Kurulum ve hata ayıklama 1 gün

Yer Değiştrime Ağ odasının yeniden konumlandırılması
eski ekipmanı yeniden kullanamaz Tüm yer değiştirme kullanılabilir 

Yönetebilirlik Çoklu yönetim, bakım kolaylığı Birleşik ağ yönetimi

Güç Dağıtım Sistemi Bağımsız tasarım, duvara montaj, genellikle yıldırım koruması yoktur Yalnızca 6-8 U yer kaplayan, yıldırımdan korunma dahil system, yerle-
şik ve modülerlik

Havalandırma Sistemi Dış ünite monte edilemiyor Dış üniteye gerek olmayan entegre havalandırma 

Kablo Kurulum Saha döşemesi, uzak mesafe, israfa ve
güvenirlilik  sorunlarına neden olması kolay Mühendislik entegrasyonu, ekonomi ve güvenilirlik 

Kapladığı Alan 10-20 m2 ağ odası, düşük kullanım 1.5 – 2m2 / kabin, yüksek kullanım

Sistem Estetiği Boyut / stil / renk kombinasyonu zor Genel görünüm Birleşik, uyumlu ve üst düzey tasarım           

İzleme Sistemi Her akıllı cihaz izleme bağımsızdır, arayüzler birleşik değildir, 
uyumluluk zayıftır

Fabrika, izleme sistemini entegre bir şekilde hata ayıklar ve test eder, 
yerel veya uzaktan yönetim şeması sağlar ve gözetimsiz hizmet sunar.

Satış Sonrası Servis Farklı Üreticiler, Farklı garanti koşulları, farklı servis arayüzleri Tam yaşam döngüsü, birleşik garanti koşulu

Yerel Finans Ağ Odası ile TESCOM Kabin Tipi Veri Merkezi Karşılaştırması
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Tekli Kabin Easy Cube i9 Konfigürasyon ve Parametreler

Sistem

Kabin Fonksiyonları Standart konfigürasyon, 42 U, maksimum kullanılabilir alan 26 U

IT Kabin Opsiyonel konfigürasyon, 42 U maksimum kullanılabilir alan 40 U

Geçit Tipi Soğuk koridor muhafazası

Güç Yoğunluğu Aralığı 3 kW

Akü Yerleşim Modu Akü şarj üniteleri, akü kabinleri, akü rafları

Backup süresi 3-90 dk (aküye bağlı)

Kurulum Yöntemi Çimento zemin / yükseltilmiş zemin

Güç Kaynağı Sistemi Mono /Monofaz

IP Koruma Derecesi IP20

 Kabin
Ölçüler 600 × 1200 × 2000 mm (tekerlekler ve sabitleme hariç)

Ön Kapı Cam Kapı, Esnek Kapı Aparatı

Arka Kapı Kafes Kapı

Soğutma Sistemi

Giriş Güç Kaynağı 220 ~ 230Vac / 50 ~  60 Hz

Soğutma Kapasitesi 2.0 kW

Yükseklik 8 U

Hissedilir Sıcaklık Faktörü 1

İletişim Arayüzü 485

Hava Desteği Yöntemi Besleme havası önde ve dönüş havası arkada

Soğutma Gazı R134a

Kurulum Rafa Monte edilir

Acil Fan Sistemi

Giriş Güçü 220 Vac

Fonksiyon Sıcaklık kontrolü gerçekleştirilebilir

Soğutma Aralığı Aşağı yönlü hava beslemesi

Kurulum Kabinin üstüne takılır

İzleme Sistemi

İzleme Sistemi Linux

Görüntüleme Ekranı 15-inch dokunmatik ekran

Kurulum 1 U gömülü

Su Kaydı Standart konfigürasyon, SMS veya email alarmları (Opsiyonel SMS Modem gereklidir)

Ses ve Işık Sistemi Standart konfigürasyon, kabinin içindeki soğuk koridorun önüne yerleştirilir

Duman Dedektörü Standart konfigürasyon, SMS veya email alarmları (Opsiyonel SMS Modem gereklidir)

Sıcaklık ve Nem Sensörü Standart konfigürasyon

Kapı Bağlantıları Standart konfigürasyon

Esnek Kapı Aleti Standart konfigürasyon

PDU İzleme Destekler

UPS İzleme Destekler

Havalandırma İzleme Destekler

Yangın İzleme Destekler

Kabin içi aydınlatma Standart konfigürasyon, üst kısma monte edilir, kapı açıldığında yanar,
kapı kapandığında kapanır

letişim Arayüzü RJ 45

Protokol Biçimi Modbus TCP/IP

Güç Dağıtımı

Dağıtım Anahtarı Schneider anahtarları + class C SPD

Şebeke/UPS besleme kolu Üç yönlü şebeke beslemesi (tek yönlü klima + iki yönlü IT) /
iki yönlü UPS beslemesi (iki yönlü IT)

Güç Kazanımı Akıllı güç algılama, veri alımı yapmak için şebeke kolları kapalı

Kurulum 3 U, rafa monte edilebilir

PDU
Dikey ortak model Standart konfigürasyon, 12 yollu standart model

Dikey akıllı model Opsiyonel, 10 yollu

Yangın Söndürme Yangın söndürme modülü Opsiyon

Kurulum

Flanş kapağı Standart konfigürasyon, 1 U*15

Raf Standart konfigürasyon, 1 set

Ray Standart konfigürasyon, 1 set set

Kablo Aksesuarı Standart konfigürasyon, iletişim kabloları/güç kabloları

TEKNIK ÖZELLİKLER

Not: Spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Gösterilen resimler yalnızca referans amaçlıdır, gerçek ürün, ürün geliştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


