
İZOLE
GÜÇ PANOLARI
IG SERİSİ / IGP | IGT | IGH



TIBBI İZOLE GÜÇ PANELLERI
IG Serisi

İzole güç panelleri medikal lokasyonlarda grup 2 odalarında 

kullanılmakta olup, izole trafo, izolasyon izleme cihazı ve 

izolasyon arıza tespit cihazları gibi yardımcı cihazlar ve test 

kombinasyonlarından oluşmaktadır.

IT sistemde TN ve TT sistemlerden farklı olarak bir izolasyon 

arızası meydana geldiğinde IT sistemler devre kesicilerin atmasını 

ve sistemin kesilmesini engelleyerek elektriksel bir sorun 

yaşanmamasını sağlar. Tıbbi ekipman çalışmaya devam eder, arıza 

akımları kritik olmayan değerlere düşürülür ve enerji kesintisi 

önlenir.

İzolasyon direnci, izole güç panelleri tarafından sürekli olarak 

izlenir ve 50 kΩ’dan daha düşük bir değer tespit edilirse alarm 

oluşturulur ve kaydedilir. Söz konusu alarm, ameliyathanelerde 

bulunan kontrol paneli ile lokal ve uzak alarm panelleri üzerinden 

de görüntülenebilmektedir.

İzolasyon hata tespit sistemine sahip olan izole güç panoları, 

izolasyon arızasının hangi hatta meydana geldiğini tespit etme 

özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde izolasyon arızasının 

yerini tespit etme süresi kısalmaktadır.

Hastanelerde hayati önem taşıyan ve tıbbi cihazların doğrudan 

hastalara bağlandığı aşağıdaki tıbbi mahaller IEC 60364-7-

710 standardına göre grup 2 oda olarak tanımlanmıştır ve bu 

odalarda izole güç sistemleri kullanılmaktadır.

Uygulama Alanları

• Ameliyathaneler

• Yoğun bakım odaları

• Anestezi odaları

• Prematüre bebek odaları

• Ameliyat hazırlık odaları

• Ameliyat hazırlık odaları

• Kalp kateterizasyon odaları

• Anjiyografik muayene odaları

Standartlar

• IEC 60364-7-710

Boyutlar

• (GxDxY) 405 x 405 x 1700 mm

Avantajlar

• Kompakt boyut

• 24 linyeye kadar seçenek
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TEKNİK ÖZELİKLER

• Sistem gücü 3.15/4/5/6.3/8/10 kVA

• Anma gerilimi 230 Vac

• Transformatörün izolasyon direncini, yük      

  akımını ve sıcaklığını izleme

• Panel rengi

  • Kapı RAL 9003

  • Yan kapaklar RAL 7015

IGP IGT IGH

Standartlar IEC 60364-7-710 IEC 60364-7-710 IEC 60364-7-710

Anma Gücü 3.15/4/5/6.3/8/10 kVA 3.15/4/5/6.3/8/10 kVA 3.15/4/5/6.3/8/10 kVA

Güç Kaynağı Ana Besleme Ana Besleme
Yedek Besleme

Ana Besleme
Yedek Besleme

Anma Gerilim Hat 1 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Anma Gerilim Hat 2 - 230 Vac 230 Vac

Anma Frekansı 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Anma Yalıtım Seviyesi 3 kV / 1 min 3 kV / 1 min 3 kV / 1 min

Alarm Çıkışı
İzolasyon Hatası

Aşırı Yük
Aşırı Sıcaklık

İzolasyon Hatası
Aşırı Yük

Aşırı Sıcaklık
Transfer Hatası

İzolasyon Hatası
Aşırı Yük

Aşırı Sıcaklık
Transfer Hatası

İzolasyon Hatası Yer Tespiti

Fonksiyonel Test İzolasyon Hatası İzolasyon Hatası
Transfer Testi

İzolasyon Hatası
Transfer Testi

Muhafazaya Kaçak Akım <0.5mA <0.5mA <0.5mA

Yanıt Aralığı 50…750 kΩ 50…750 kΩ 50…750 kΩ 

 İzolasyon Arıza Tespit Süresi <1s <1s <1s

Geçiş Süresi - <200 ms <200 ms

 Çalışma Sıcaklığı -5… +50°C -5… +50°C -5… +50°C

 Depolama Sıcaklığı -25… +60°C -25… +60°C -25… +60°C

Panel Boyutları 405 x 405 x 1700 mm 405 x 405 x 1700 mm 405 x 405 x 1700 mm

 Soğutma Sistemi Fan Fan Fan

 Koruma Sınıfı IP41 IP41 IP41

 İzolasyon Direnci İzleme

 Transfer Modülü -

İzolasyon Hatası Tespit Modülü - -

Linye Sayısı 6…24 6…24 6…24

Kapı Rengi RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003

Yan Kapak Rengi RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015
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