
TescomR

LEO+

• Mikroişlemci kontrolü

• Otomatik voltaj regülasyonu

• Çalışma anında test imkanı

• Otomatik yeniden başlatma

• Aküden başlatma özelliği (Cold start)

• Akıllı akü yönetim sistemi

• Otomatik frekans ayarlama

• Geniş giriş gerilim aralığı

• Düşük yük transfer süresi ve yüksek akım koruması

• Kısa devre, aşırı yük, yüksek akü şarj/deşarj koruması

• Kapalı konumda otomatik şarj

• Opsiyonel USB girişi; standart RJ45 modem koruması

• USB/Yazılım ile PC üzerinden açma kapama özelliği

650-2200VA

Küçük Hacim

Mikroişlemci Kontrolü

 LED/LCD Ekran Seçeneği

www.tescom-ups. com

G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

LINE INTERACTIVE

TAK & ÇALIŞTIR SERVİS / 
TEKNİK DESTEKUSB

LINE 
INTERACTIVE

VI
TYPE

ÇEVRE DOSTU

EV & OFİS

LEO+ Line Interaktif UPS özellikle ev ve ofis uygulamalarınıza çözüm sunabilecek mikroişlemci kontrolü, akıllı akü yönetim sistemine sahip kesintisiz güç kaynağıdır. 

Küçük hacmi ve şık tasarımı, LED/LCD ekran seçenekleri, USB ve RJ11 bağlantısı ile kullanımınıza sunulmuştur. Yüksek akım, Kısa devre, aşırı yük, yüksek akü şarj/

deşarj korumaları sayesinde güvenli bir kullanım imkanı sunar.
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TescomR

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R

6 5 0 - 2 2 0 0 VA

MODEL Leo+ 650VA Leo+ 850VA Leo+ 1200VA  Leo+ 1500VA Leo+ 2200VA

Kapasite 650VA / 390W 850VA / 510W 1200VA / 720W 1500VA / 900W 2200VA / 1200W

GİRİŞ

Gerilim 100 / 110 / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac (145 ~ 295 Vac opsiyonel)

Frekans 50 / 60 Hz ± %10 (otomatik algılama)

ÇIKIŞ

Gerilim 100 / 110 / 120 Vac ± %10 veya 220 / 230 / 240 Vac ± %10

Frekans 50 / 60 Hz ± %1 (otomatik algılama)

Dalga şekli Şebeke modu: saf sinüs dalgası; Akü modu: simüle edilmiş sinüs dalgası

Koruma 8 ms, 10 ms maks.

AKÜLER

DC Gerilim 12V 24V

Dahili akü 12V/7.0Ah x 1 12V/9.0Ah x 1 12V/7.0Ah x 2 12V/9.0Ah x 2 12V/9.0Ah x 2

Akü tekrar şarj süresi 6 ~ 8 h

DİĞER ÖZELLİKLER

Korumalar Kısa devre - Akü aşırı şarj/deşarj – aşırı yük - dalgalanma akımı

Haberleşme USB / RJ45 Modem koruması

Bağıl nem 20 ~ %90 RH @ 0 ~ 40°C (yoğunlaşmasız)

Gürültü seviyesi ≤ 45 dB (1 m)

Plastik kasa

Net / Brüt ağırlık (kg) 4.3 / 4.6 5.2 / 5.5 8.6 / 9.0 10.1 / 10.5 /

Boyutlar
(GxDxY) (mm)

100 × 290 × 140 140 × 345 × 170 /

Paketli boyutlar
(GxDxY) (mm) 139 × 335 × 210 139 × 335 × 210 /

Metal kasa

Net / Brüt ağırlık (kg) / / / / 12.9 / 13.3

Boyutlar
(GxDxY) (mm)

/ / 125 × 380 × 225

Paketli boyutlar
(GxDxY) (mm) / / 180 × 450 × 295


