
Ö Z E L L İ K L E R

• Dizel ve gaz jeneratörü desteği

• 400Hz jeneratör desteği

• 400xölçüm değerli olay kaydı

• Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir

• 3 seviyeli program şifresi

• 128x64 piksel grafik LCD

• Dil yükleme

• Akım-gerilim dalga şekli

• Akım-gerilim harmonik analiz

• 16Amp MCB&GCB çıkışları

• 8 adet programlı dijital giriş

• 6 adet programlı dijital çıkış

• 3 adet programlı analog giriş

• CANBUS-J1939 & MPU girişi

• 3 adet programlı servis alarmı

• Çoklu otomatik test programı

• Haftalık çalışma programı

• Haftalık çalışma programı

• Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma

• İnce hız ayarı (Seçilmiş ECU’ler)

• Otomatik yakıt pompa kontrolu

• Korumalar iptal özelliği

• Aşırı güç koruması

• Ters güç koruması

• Aşırı yük IDMT koruması

• Yük atma, sanal yük özelliği

• Çoklu yük yönetimi

• Akım dengesizliği koruması

• Gerilim dengesizliği koruması

• Yakıt dolum ve çalınma alarmları

• Pil destekli gerçek zaman saati

• Rölanti devir kontrolu

• Akü şarj çalışması

• Savaş modu desteği

Ö LÇ Ü M L E R

• Şebeke&Jeneratör FN/FF voltaj

• Şebeke&Jeneratör frekans

• Şebeke&Jeneratör faz akımları

• Şebeke&Jeneratör nötr akımları

• Şebeke&Jeneratör, faz &toplam, kW, kVA, kVAr,pf

• Motor devir hızı

• Akü voltajları

• Çoklu nominal şart tanımları

• Kontaktör ve motorlu şalter sürme

• 4 çeyrek enerji sayaçları

• Şebeke enerji sayaçları

• Yakıt dolum sayacı

• Yakıt tüketim sayacı

• Modem diagnostik sayfası

• USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı

• Ücretsiz konfigürasyon yazılımı

• SMS ile kumanda imkanı

• Merkezi izlemeye hazır

• Mobil jeneratör desteği

• Otomatik GSM konum belirleme

• USB üzerinden yazılım atma

• Opsiyonel ekran ısıtıcısı ile -40 C’de çalışma

• Opsiyonel yalıtım ile IP65 koruma

TAK ÇALIŞTIR MODÜLLER

• GSM Modem (2G-3G-4G)

• Ethernet 100Mbps

• Wi-Fi (802.11 b/g/n)

• RS-485 (2400-57600baud)

• RS-232 (2400-57600baud)

F O N K S İ YO N L A R

• AMF ünitesi

• ATS ünitesi

• Uzaktan başlatma kontrol cihazı

• Manuel başlatma kontrol cihazı

• Motor kontrol ünitesi

TO P O LO J İ L E R

• 3 faz 4 tel, yıldız&üçgen

• 3 faz 3 tel, 2 CTs

• 2 faz 3 tel

• 1 faz 2 tel

H A B E R L E Ş M E

• USB cihazı

• J1939-CANBUS

• GSM ile coğrafi konumlandırma

• İnternet merkezi görüntüleme

• SMS mesaj gönderme

• E-mail gönderme

• Ücretsiz PC yazılımı: RainbowPlus

• Modbus RTU (2400-57600baud)

• Modbus TCP/IP

www.tescom-ups. com

TCM01 KONTROL PANELİ

Tescom TCM01 jeneratör kontrol cihazı, takılabilir haberleşme modülleri 

kullanılarak internet üzerinden uzaktan izleme sağlayan, modern teknolojili 

ve ekonomik bir jeneratör kontrol cihazıdır.
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TAK ÇALIŞTIR MODÜLLER

SCOPEMETRE & HARMONİKLER

RAINBOW SCADA MERKEZİ  İZLEME

RAINBOW PLUS PROGRAM

Arka Panel Görünümü

Haritada Görüntüleme, çevrimiçi izleme

Tak Çalıştır Modüller

Akıllı Telefon Desteği
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HABERLEŞME

RAINBOW PLUS PROGRAM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alternatör gerilimi: 0 - 300 V-AC (F-N) Çalışma sıcaklığı: -20°C - 70°C (-4 ila +158 °F) İsteğe bağlı ekran ısıtıcısı ile -40°C ila 70°C (-40 ila +158 °F)

Alternatör frekansı: 0-600 Hz. Depolama sıcaklığı: -40°C - 80°C (-40 ila +176°F)

Şebeke gerilimi: 0 - 300 V-AC (F-N) Maksimum bağıl nem: %95 yoğunlaşmasız

Şebeke frekansı: 0-600 Hz. IP Koruması: Ön panelden IP65, Arkadan IP30 (contalı)

Topoloji: 1-2-3 faz nötr veya 1-2-3faz Boyutlar: 180 x 46 x 140mm (GxDxY) 

DC Besleme aralığı: 8.0 - 36.0 V-DC. Panel kesit ölçüleri: 151 x 111 mm minimum

V-A-cos hassasiyeti: %0.5 + 1 basamak Ağırlık 300 g (yaklaşık)

kW-kVA-kVAr hassasiyeti: %1.0 + 1 basamak Kutu Malzemesi: Yüksek sıcaklık, Yanmaz ABS/PC

Anlık tüketim: 180 mA-DC maks. @ 12V-DC Kurulum: Tip 1 muhafaza üzerine düz yüzey montajı. Arka tutma plastik askıları.

Akım girişleri: Akım trafoları. ../5A veya ../1A.

Dijital girişler: Giriş gerilimi 0 - 36 V-DC.  UYGUNLUK

Analog giriş aralığı: 0-5000 ohms. AB Direktiflerine Uygunluk

Şebeke ve jeneratör kontaktör çıkışları: 16Amps@250V - 2014/35/EC (düşük gerilim)

DC Çıkışları: Korumalı mosfet yarı iletken çıkışları, anma 1Amp@28V-DC -2014/30/EC (elektromanyetik uyumluluk)

Marş kesintileri: 0V’a 100ms süreyle dayanır Referans Normları:

Manyetik alıcı gerilimi: 0.5 - 50VAC. EN 61010 (güvenlik gerekliliği)

Manyetik alıcı frekansı: 0 - 10000 Hz. EN 61326 (EMC gerekliliği)

Şarj alternatörü uyarılması: 2W. UL & CSA Uyumluluğu:

Ekran: 2.9”, 128x64 piksel -UL 6200, Sabit Motorlu Birimler İçin Kontroller (Sertifika # - 20140725-E314374)

USB: USB 2.0 Tam hız -CAN/CSA C22.2 No. 14-13 – Endüstriyel Kontrol Ekipmanları

E-POSTA

GSM-SMS

ELEKTRONİK 
MOTOR

HMI
EKRAN

PC

PLC

MERKEZİ
İZLEME

YER BELİRLEME
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TİPİK BAĞLANTILAR


