
TescomR

TEOS+ 100 - U1

• Yüksek frekans ve gerçek çift çevirim

• DSP dijital kontrol teknolojisi

• Giriş güç faktörü düzeltmesi (PFC)

• Geniş giriş gerilim aralığı

• 6 ~ 20kVA’da çıkış gücü faktörü 1.0

• Cold start

• Otomatik algılama frekansı

• Enerji tasarrufu için ECO modunda çalışma

• LCD üzerinden seçilebilir çıkış gerilimi

• Çıkış bypass’ı LCD aracılığıyla 1,2,3kVA’ya ayarlanabilir

• 6 ~20KVA’da 50Hz/60Hz frekans dönüştürme modu mevcuttur

• 6 ~20KVA dahili çıkış izolasyon transformatörü

• LCD aracılığıyla seçilebilir akü düşük gerilimi

• Açılışta kendini test

• Gelişmiş pil yönetimi (ABM)

• Kısa devre ve aşırı yük koruması

• Kapalı modda otomatik şarj

• Yükler değiştiğinde fan hızının otomatik kontrolü

• Standart RS232 iletişim bağlantı noktası ve RJ45 koruması

• Opsiyonel USB/SNMP iletişim bağlantı noktası

• Opsiyonel acil kapatma (EPO)

• Opsiyonel uzatma akü bankası

• 6 ~20kVA’da opsiyonel manuel bypass

•  6 ~20kVA’da opsiyonel N+X yedeklilik paralel

1. Aşırı akım koruması

2. AC Giriş

3. Modem/Tel/Fax

4. DC Giriş

5. Çıkış

6. FAN

7. RS232

8. USB (opsiyonel)

9. EPO (opsiyonel)

10. Manuel Bypass (opsiyonel)

11. SNMP/AS400 (opsiyonel)

12. Kesici

13. Paralel Kart (opsiyonel)

14. BAT_NTC (opsiyonel)

15. Sıcaklık Tespiti (opsiyonel)

16. Akıllı slot veya RS485 (opsiyonel)

17. Rezerve (opsiyonel)

18. Toprak

19. Terminaller ve Kapak

1-20kVA

www.tescom-ups. com
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TAK & ÇALIŞTIR ÇEVRE DOSTUTOWER UPS ONLINE
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1kVA 20kVA2kVA / 3kVA 6kVA / 10kVA

DSP Dijital Kontrol Teknolojisi

Yüksek Frekans ve Gerçek Çift Çevirim

Düşük Gerilim UPS
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TescomR

T E C H N I C A L  S P E C I F I C AT I O N S

1 - 2 0 k VA

MODEL Teos+ 101 - U1 Teos+ 102 - U1 Teos+ 103 - U1 Teos+ 106 - U1 Teos+ 110 - U1 Teos+ 120 - U1

Güç 1 KVA / 900 W 2 KVA / 1800 W 3 KVA / 2700W 6 KVA / 6 KW 10 KVA / 10 KW 20 KVA / 20 KW

GİRİŞ

Nominal gerilim 100 Vac / 110 Vac / 115 Vac / 120 Vac / 127 Vac 208 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac

Gerilim aralığı
50~ 80Vac (%50 ile %100 yük arasında doğrusal azalma) 110 ~ 176 Vac (%50 ile %100 yük arasında doğrusal değer kaybı);

80 ~ 150Vac (değer kaybı yok) 176 ~ 288 Vac (değer kaybı yok)

Frekans 45 ~ 55Hz ± 0.5% or 55 ~ 65Hz ± 0.5% (otomatik algılama) 50 / 60 Hz (otomatik algılama)

Güç faktörü ≥ 0.98 ≥ 0.99

Bypass gerilim aralığı (90 ~ 140) ±5 Vac -40% ~ +15% (ayarlanabilir)

ÇIKIŞ

Gerilim regülasyonu 100 Vac / 110 Vac / 115 Vac / 120 Vac
/ 127 Vac (LCD ile ayarlanabilir)

208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac
veya 110 / 115 / 120 Vac

(iki grup, faz açıları 180° farklı)

Gerilim ± 1% ± 5%

Frekans Şebeke modunda yardımcı programla senkronize edilmiştir;
Akü modunda 50/60 ± 0.2Hz

Şebeke modunda yardımcı programla senkronize edilmiştir;
Akü modunda 50/60 ± 0.1Hz

Dalga formu Sinusoidal

Crest faktörü 3:1

Gerilim THD ≤ 3% (doğrusal yük); ≤ 5% (doğrusal olmayan yük) ≤ 3% (doğrusal yük); ≤ 6% (doğrusal olmayan yük)

Transfer süresi Şebeke modundan akü moduna: 0 ms
İnverter modundan bypass moduna: 4 ms (tipik) 0 ms

Aşırı yük kapasitesi %105 ~ %150: 30 saniye içinde baypasa geçiş;
> %150: 300 ms’de baypasa aktarım

10 dakika için %105 ~ %110,
1 dakika için %110 ~ %125,

30 sn için %126 ~ %150

AKÜLER

DC gerilim 24V 48V 72V 192 Vdc (192 ~ 240 Vdc ayarlanabilir)

Standart modelin dahili aküsü 2x9Ah 4x9Ah 6x9Ah 12 V / 7 Ah × 16 12 V / 9 Ah × 16 12 V / 9 Ah × 16
(iki grup)

Şarj akımı 1A

Tipik şarj süresi 8saat 8 saatte %90 kapasiteye ulaşılır

Verim
Şebeke modunda ≥ %90

Akü modunda ≥ %87 
Eco modda ≥ %94 

Maks. %89.5
(ECO modunda maksimum %93)

Maks. %90
(ECO modunda 

maksimum %93)

Haberleşme RS232 (standart), USB / SNMP (opsiyonel) RS232 (standart), USB / RS485 / kuru kontak / SNMP / akü sıcaklık telafisi
 (opsiyonel)

DİĞER

Bağıl nem 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40ºC (yoğunlaşmasız) 0 ~ 95% (yoğunlaşmasız)

Gürültü seviyesi ≤ 50dB (1m) ≤ 55 dB ≤ 58 dB

Boyutlar (mm) G×D×Y 144 × 357× 215 190 × 452 × 341 262 × 712 × 732 350 × 745 × 1183

Paketli boyutlar
(mm) G×D×Y 232 × 457× 320 320 × 573 × 472 382 × 825 × 931 460 × 890 × 1366

Net/Brüt ağırlık (kg) 11.0 / 13.5 20.0 / 21.5 24.0 / 25.5 93.0 / 105.0 115.0 / 127.0 256.0 / 271.0


