
TescomR

G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

• Gerçek çift çevirim

• Raf konumuyla LCD ekranın otomatik dönüşü (yalnızca 10K-40K modelleri için)

• DSP teknolojisi yüksek performansı garanti eder

• Çıkış güç faktörü 1.0

• Tüm fazlarda aktif güç faktörü düzeltmesi

• 50Hz/60Hz frekans dönüştürücü modu

• Enerji tasarrufu için ECO modda çalışma (ECO)

• Acil durum kapatma fonksiyonu (EPO)

• Jeneratör uyumlu

• Çift AC girişini destekler

• Ayarlanabilir akü sayısı

• Ortak akü ile paralel çalışma

• Opsiyonel izolasyon transformatörü ile tam izolasyon ve 

tam ortak mod gürültü reddi

www.tescom-ups. com
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1.0

Çıkış Güç Faktörü (PF) 1.0

DSP Teknolojisi

LCD Renkli Dokunmatik Ekran
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TescomR

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R

1 0 - 6 0 k VA

MODEL Teos 310RT Teos 315RT Teos 320RT Teos 330RT Teos 340RT Teos 360RT

Faz 3 Faz giriş / 3 Faz çıkış

Kapasite 10 kVA / 10 kW 15 kVA / 15 kW 20 kVA / 20 kW 30 kVA / 30 kW 40 kVA / 40kW 60 kVA / 60kW

Paralelleme 4

GİRİŞ

Nominal gerilim 3 x 400 VAC (3F+N) veya 208*/220/230/240 VAC (F-N)

Gerilim aralığı 190-520 VAC (3-faz) @ %50 yük; 305-478 VAC (3-faz) @ %100 yük

Frekans 46~54 Hz veya 56~64Hz

Güç faktörü ≥ 0.99 @ %100 yük

ÇIKIŞ

Çıkış gerilimi 3 x 360*/380/400/415 VAC (3F+N) or 208*/220/230/240 VAC (F-N) 3 x 360*/380/400/415 VAC (3F+N)

AC Gerilim düzenlemesi (Akü modu) ± %1

Frekans aralığı (Senkronize aralık) 46~54Hz veya 56~64Hz

Frekans aralığı (Akü Modu) 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz

Crest faktörü 3:1 (maks.)

Gerilim THD ≤ %2 THD (doğrusal yük) ; ≤ %5  THD (doğrusal olmayan)

Transfer süresi
AC mod - Akü mod Sıfır

Invertör - Bypass Sıfır

Dalga formu (Akü mod) Sinüs dalga

Aşırı yük
AC mod

60 dakika boyunca %100-110, 10 dakika boyunca %110-125, 1 dakika boyunca %125~%150; >%150 hemen
Akü mod

VERİM

AC mod %95.5

ECO mod %98.5

Akü mod %94.5

AKÜ

Akü tipi Uygulamalara bağlıdır

Akü sayısı 20 adet 32~40 adet (ayarlanabilir)

Şarj akımı (maks.) 1A~12A (ayarlanabilir) 1A~16A
(ayarlanabilir)

1A~18A
(ayarlanabilir)

Şarj gerilimi ± 13.65 VDC x N (N=10) ± 13.65 VDC x N (N=16~20)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar, GxDxY (mm) 438x680x133 [3U] 438x797x176 [4U]

Net ağırlık (kg) 27 30 30 32 34 45

ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Çalışma sıcaklığı 0-40°C

Bağıl nem < %95  yoğunlaşmasız

Gürültü seviyesi < 62dBA @ 1 metre < 65dB @ 1 metre < 65dB @ 1 metre < 65dB @ 1 metre < 70dB @ 1 metre

YÖNETİM

Smart RS-232/USB Windows® ailesini, Linux ve MAC’i destekler

Opsiyonel SNMP SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi


